
เว็บไซตโครงการ (Website) : 
www.บูรณะสะพานทล4.com 

บัญชีทางการในแอปพลิเคชันไลน 
(Line Official) :
บูรณะสะพานทล.4

เฟซบุกโครงการ (Facebook) : 
บูรณะสะพานทล4 

    กรมทางหลวงไดจัดทำแผนพัฒนาทางหลวง โดยกำหนดตามทิศทางของการพัฒนาระบบคมนาคมและขนสงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาตแิตละฉบบัมาตามลำดบั งานทีด่ำเนนิการจะครอบคลมุถงึโครงการใหม ซึง่เปนงบลงทุนกอสรางและบรูณะทางหลวงทัว่ประเทศ ในการดำเนนิการ
ใหเปนไปตามแผนงานดังกลาว กรมทางหลวงจะตองเตรียมโครงการใหเปนไปตามแผนงาน โดยเฉพาะงานสำรวจและออกแบบ เพื่อใหการเตรียม
โครงการเปนไปตามแผนงาน และเพื่อเปนการสงเสริมกิจการของที่ปรึกษาไทย ตามนโยบายรัฐบาล กรมทางหลวงจึงแบงงานสวนหนึ่ง เพื่อวาจาง
บริษัทวิศวกรที่ปรึกษาชวยในการสำรวจและออกแบบและบูรณะสะพาน บนทางหลวงหมายเลข 4 ในพ้ืนที่ จังหวัดเพชรบุรี สมุทรสงคราม 
ประจวบครีขีนัธ และชมุพร ซึง่จะชวยใหงานสำรวจและออกแบบเปนไปตามแผนทนักบังานโครงการกอสรางและงานจดักรรมสทิธิท์ีดิ่นทีจ่ะดำเนนิการ
ไดเมื่อแบบกอสรางแลวเสร็จ

    ที่ตั้งโครงการฯ เปนสะพานขามแมน้ำและอาคารระบายน้ำในเขตพื้นที่รับผิดชอบของแขวงทางหลวงเพชรบุรี แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม 
แขวงทางหลวงประจวบครีีขนัธ และแขวงทางหลวงชมุพร ปจจบุนัสะพานและอาคารระบายนำ้เดมิมสีภาพทรดุโทรม ไดรบัความเสยีหายทีเ่กดิการเสือ่มสภาพ
ของโครงสรางและอุทกภัย โดยการออกแบบบูรณะสะพานตองมีการสำรวจและวิเคราะหทางวิศวกรรมอยางละเอียด รวมทั้งทำการศึกษาผลกระทบ
สิ่งแวดลอม การรับฟงความคิดเห็นดานการมีสวนรวมของประชาชน เพื่อนำขอคิดเห็นรวมทั้งมาตรฐานที่เกี่ยวของมาประกอบในการลดผลกระทบ
ในการออกแบบบูรณะโครงการไดอยางเหมาะสม 

     กรมทางหลวง โดย สำนกัสำรวจและออกแบบ จงึไดวาจางกลุมบรษัิทท่ีปรกึษาฯ ซึง่ประกอบดวย บรษัิท อนิเด็กซ อนิเตอรเนช่ันแนล กรุป จำกดั (มหาชน) 
บริษัท สยาม-เทค กรุป จำกัด และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ เปนที่ปรึกษาดำเนินงานบริการดานวิศวกรรมการสำรวจ
และออกแบบรายละเอียด โครงการจางวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบและบูรณะสะพาน บนทางหลวงหมายเลข 4 ในพื้นที่ จังหวัดเพชรบุรี 
สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ และชุมพร 

ความเปนมาของโครงการ

วัตถุประสงคของโครงการ

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากโครงการ

1 2 3 4

เพ่ือทำการบูรณะ ปรบัปรงุ
และพฒันาสะพาน รวมทัง้
องคประกอบใหมสีภาพ
สมบูรณ แข็งแรงเปนไป
ตามหลกัวศิวกรรมสอดคลอง
กับสภาพสิ่งแวดลอม
เศรษฐกจิ และสงัคม

เพือ่เผยแพรขอมูลขาวสาร
โครงการ และรบัฟงความ
คดิเหน็-ขอเสนอแนะ

                 สนับสนุนยุทธศาสตรของ
กรมทางหลวงเพ่ือสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ยกระดับความปลอดภยัในการสัญจรและพัฒนา
คุณภาพการใหบริการของระบบทางหลวง 
พฒันาระบบคมนาคมและขนสงใหสมบูรณ 
ครอบคลมุและมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้

กรมทางหลวง
กระทรวงคมนาคม

เอกสารประชาสัมพันธ ชุดที่ 5 
มิถุนายน 2566

    ท่ีปรึกษา

   สำรวจและออกแบบและบรูณะสะพานบนทางหลวงหมายเลข 4 ในพืน้ที ่จงัหวดัเพชรบุร ีสมทุรสงคราม ประจวบครีขีนัธ และชมุพร ในพืน้ทีรั่บผดิชอบ

ของแขวงทางหลวง คอื แขวงทางหลวงเพชรบรุ ีแขวงทางหลวงสมทุรสงคราม แขวงทางหลวงประจวบครีขีนัธ และแขวงทางหลวงชมุพร มจีดุเริม่ตนโครงการ

บนทางหลวงหมายเลข 4 ประมาณ กม. 111+457 และจุดสิ้นสุด ประมาณ กม. 487+903 ครอบคลุมเขตการปกครอง 18 อำเภอ 4 จังหวัด ดังนี้

พื้นที่ศึกษาโครงการ

- 

 

แขวงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4 จังหวัด อำเภอ

เมืองราชบุรี

ปากทอ
เขายอย

เขายอย

เมืองเพชรบุรี

บานลาด

ทายาง

ชะอำ

หัวหิน

ปราณบุรี

สามรอยยอด

กุยบุรี

เมืองประจวบคีรีขันธ

ทับสะแก

บางสะพาน

บางสะพานนอย

บางสะพานนอย

ปะทิว

ทาแซะ

เมืองชุมพร

18 อำเภอ4 จังหวัด

ชุมพร

ประจวบคีรีขันธ

ประจวบคีรีขันธกม.210+167
ถึง กม.414+813

กม.414+813
ถึง กม.487+903ขท.ชุมพร

ขท.ประจวบคีรีขันธ

ขท.เพชรบุรี กม.134+587
ถึง กม.210+167

เพชรบุรี

กม.111+457 
ถึง กม.134+587

ขท.สมุทรสงคราม ราชบุรี

เพชรบุรี

4 แขวงทางหลวง

1 2

ถนนพระราม 6 แขวงทุงพญาไท 
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง

โทรศัพท : 0 2354 6668-75 ตอ 24038 
โทรสาร  : 0 2354 1034
Email   

เลขที่ 1/814 ซอยอัมพร หมู 17 ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต 
อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130

โทรศัพท :   0 2532 3623 
โทรสาร  :   0 2532 3566
ติดตอ    :   คุณพิสิฐ สุวรรณเวช (วิศวกรโครงการ)

 

เลขที่ 1518 ถนนประชาราษฎร 1 แขวงวงศสวาง 
เขตบางซ่ือ กรุงเทพฯ 10800

โทรศัพท :   0 2555 2000 ตอ 6511

โทรศัพท :   0 2905 1341

เลขที่ 20 ซอยลาดปลาเคา 36 แขวงจรเขบัว 
เขตลาดพราว กรุงเทพฯ 10230 

 : surveydesign.doh@gmail.com

ติดตอ   :   คุณสราวุธ คงทัพ (วิศวกร) 
            :   คุณสราวุธ สุพยากรณ (วิศวกร)

ติดตอ    :   รศ.ดร.กิตติภูมิ รอดสิน (วิศวกร)

           :   คุณวันวิสา ทาระจีน (วิศวกรและผูประสานงานโครงการ)
    :   คุณวรรณกานต โพธานนท (นักวิชาการสิ่งแวดลอม/
        การมีสวนรวมของประชาชน)

หนวยงานเจาของโครงการ บริษัทที่ปรึกษา

บริษัท อินเด็กซ อินเตอรเนชั่นแนล กรุป จำกัด (มหาชน)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ (มจพ.)

บริษัท สยาม-เทค กรุป จำกัด

กลุ มที่  1 พ้ืนที่แขวงทางหลวงเพชรบุรีและแขวงทางหลวงสมุทรสงคราม (เขตปกครองในพื้นที่จังหวัดราชบุรีและจังหวัดเพชรบุรี) วันพฤหัสบดีท่ี 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 - 16.00 น. 
ณ หอประชุมเทศบาลเมืองเพชรบุรี ช้ัน 2 เทศบาลเมืองเพชรบุรี อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี  มผีูเขารวมประชมุทัง้หมด 119 คน
กลุ มที่ 2 พื้นที่แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธและแขวงทางหลวงชุมพร (เขตปกครองในพื้นท่ีจังหวัดประจวบคีรีขันธและจังหวัดชุมพร) ในวันศุกรท่ี 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. 
ณ หองประชุมเกาะหลัก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ จงัหวัดประจวบครีขีนัธ มีผูเขารวมประชุมทั้งหมด 120 คน

กลุมท่ี 1 พืน้ทีแ่ขวงทางหลวงประจวบครีขัีนธและแขวงทางหลวงชมุพร (เขตปกครองในพ้ืนท่ีจังหวดัประจวบคีรขีนัธและจังหวดัชุมพร) ในวนัพฤหัสบดท่ีี 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. 
ณ หอประชุมอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ ที่วาการอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ ตำบลประจวบคีรีขันธ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ จังหวัดประจวบคีรีขันธ มีผูเขารวมประชุมทั้งหมด 112 คน
กลุมที ่2 พืน้ทีแ่ขวงทางหลวงเพชรบรุแีละแขวงทางหลวงสมทุรสงคราม (เขตปกครองในพ้ืนท่ีจงัหวัดราชบุรแีละจังหวดัเพชรบรีุ) ในวนัศุกรท่ี 25 พฤศจิกายน 2565  เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ หอประชมุเทศบาลเมอืงเพชรบรุี 
ชัน้ 2 ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมอืงเพชรบุรี จังหวดัเพชรบุร ีประจวบคีรขีนัธ มีผูเขารวมประชมุท้ังหมด 100 คน

การเตรียมงานดานการมีสวนรวมของประชาชน การช้ีแจงรายละเอียดโครงการและเเนวทางการศึกษาสำรวจพรอมทั้งรับฟงความคิดเห็นเเละขอเสนอแนะ ดำเนินการเม่ือวันที่ 28 เมษายน 2565 – 2  พฤษภาคม 2565

การประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนา คร้ังที่ 1) เพื่อนำเสนอขอมูลขาวสารของโครงการ ใหกลุมผูมีสวนไดเสียท่ีเกี่ยวของไดรับทราบ จำนวน 2 กลุม รวมกับการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส Zoom Cloud Meetings

การประชมุเสนอแนวคิดในการกำหนดรปูแบบทางเลอืกการพฒันาโครงการเบือ้งตน (กลุมยอย ครัง้ที ่1) เพือ่นำเสนอรปูแบบทางเลอืกทีเ่หมาะสมของโครงการ จำนวน 4 กลุม รวมกบัการประชมุผานสือ่อเิลก็ทรอนกิส Zoom Cloud Meetings 

การประชุมสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบการพัฒนาโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 2) เพื่อนำเสนอสรุปผลรูปแบบทางเลือกที่เหมาะสม จำนวน 2 กลุม รวมกับการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส Zoom Cloud Meetings 

กลุมที ่1 พืน้ท่ีแขวงทางหลวงชมุพร (เขตปกครองในพืน้ทีจ่งัหวดัชมุพร) ในวันจนัทรที ่13 มนีาคม 2566 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ หองประชมุองคการบรหิาร สวนตำบลเขาไชยราช ตำบลเขาไชยราช อำเภอปะทวิ จงัหวัดชมุพร 
มผีูเขารวมประชมุทัง้หมด 28 คน 
กลุมที่ 2 พื้นที่แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ (เขตปกครองในพ้ืนที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ) ในวันอังคารท่ี 14 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ อาคารอเนกประสงคองคการบริหารสวนตำบลอาวนอย 
ตำบลอาวนอย อำเภอเมอืงประจวบครีขัีนธ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ มผีูเขารวมประชมุทัง้หมด 38 คน 
กลุมที่ 3 พื้นที่แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ (เขตปกครองในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ) ในวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566  เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ อาคารอเนกประสงคองคการบริหารสวนตำบลศิลาลอย 
ตำบลศลิาลอย อำเภอสามรอยยอด จงัหวดัประจวบครีขีนัธ มผีูเขารวมประชมุทัง้หมด 25 คน 
กลุมที ่4 พืน้ทีแ่ขวงทางหลวงสมทุรสงคราม และแขวงทางหลวงเพชรบรุ ี(ครอบคลมุเขตปกครองในพืน้ทีจ่งัหวัดราชบรุ ีและจังหวดัเพชรบรีุ) ในวนัพธุที ่15 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ หอประชุมอำเภอเขายอย 
ทีว่าการอำเภอเขายอย ตำบลเขายอย อำเภอเขายอย จังหวดัเพชรบรุ ีมผีูเขารวมประชุมทัง้หมด 45 คน

การประชุมหารือมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดลอม (กลุ มยอย ครั้งที่ 2) เพื่อนำเสนอความกาวหนาของการสำรวจ การออกแบบและการบูรณะสะพานเบื้องตนและผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการ
ปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม จำนวน 4 กลุ ม ดังนี้

4. การดำเนินงานดานการมีสวนรวมของประชาชน

กลุมที่ 1 พ้ืนที่แขวงทางหลวงชุมพร (เขตปกครองในพื้นที่ตำบลเขาไชยราช อำเภอปะทิว ตำบลหงษเจริญ อำเภอทาแซะ จังหวัดชุมพร) ในวันจันทรที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. 
ณ หอประชุมองคการบริหารสวนตำบล เขาไชยราช ตำบลเขาไชยราช อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร มีผูเขารวมประชุมท้ังหมด 46 คน 
กลุมที่ 2 พ้ืนที่แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ (เขตปกครองในพื้นที่ตำบลอาวนอย ตำบลเกาะหลัก ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ ตำบลหวยยาง ตำบลทับสะแก อำเภอทับสะแก ตำบลชัยเกษม 
อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ) ในวันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ หอประชุมองคการบริหารสวนตำบลหวยยาง ตำบลหวยยาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
มีผูเขารวมประชุมทั้งหมด 43 คน 
กลุมที่ 3 พ้ืนที่แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ (เขตปกครองในพื้นท่ี ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน ตำบลหนองตาแตม อำเภอปราณบุรี ตำบลศิลาลอย ตำบลศาลาลัย ตำบลสามรอยยอด อำเภอสามรอยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ) 
ในวนัองัคารที ่26 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ หอประชมุศาลาหมูบานหนองไพรวลัย หมูที่ 6 ตำบลศาลาลัย อำเภอสามรอยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ มีผูเขารวมประชุมท้ังหมด 40 คน 
กลุ มท่ี 4 พื้นที่แขวงทางหลวงสมุทรสงครามและแขวงทางหลวงเพชรบุรี (เขตปกครองในพื้นท่ีตำบลหวยโรงตำบลหนองชุมพลเหนือ ตำบลสระพัง ตำบลหนองปลาไหล ตำบลหนองปรง อำเภอเขายอย 
ตำบลหัวสะพาน ตำบลตนมะมวง อำเภอเมืองเพชรบุรี ตำบลสมอพลือ อำเภอบานลาด ตำบลยางหยอง ตำบลทายาง อำเภอทายาง ตำบลเขาใหญ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี) ในวันพุธท่ี 27 กรกฎาคม 2565 
เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ หอประชุมวัดใหญ สุวรรณาราม ตำบลทาราบ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี มีผูเขารวมประชุมทั้งหมด 72 คน 
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เพือ่สำรวจและออกแบบ
รายละเอยีด บูรณะสะพาน
และอาคารระบายนำ้ ตลอดจน
จัดเตรียมเอกสารขอมูล
ประกอบการประกวดราคา
และประเมินราคา

เพื่อศึกษาผลกระทบ
สิ่งแวดลอมเบื้องตน
จากการบรูณะสะพาน

เพือ่ใหการบรูณะสะพานของโครงการมสีภาพสมบรูณ 
แขง็แรงเปนไปตามหลกัวศิวกรรม สอดคลองกบั
สภาพแวดลอม เศรษฐกิจ และสงัคม



2. วิธีการบูรณะซอมแซมหรือเสริมกำลังโครงสรางสะพาน

   1) กรณีที่โครงสรางไดรับความเสียหายไมมาก เชน ผิวคอนกรีตพรุน ผิวคอนกรีตมีการกะเทาะ หลุดรอนเปนแผน หรือ การหลุดเซาะ 
โดยความเสียหายนั้นไมสงผลกระทบตอกำลังรับน้ำหนักโดยรวมของโครงสรางการปรับปรุงสะพานจะเลือกใชวิธีการซอมแซมสะพาน 
 

   2) กรณีที่โครงสรางสะพานไดรับความเสียหายมาก เชน เกิดรอยราวในคาน รอยแตกแบบดัด รอยแตกแบบเฉือน หรือแตก
บริเวณกวางจนเห็นเหล็กเสริมในชิ้นสวนรับน้ำหนักหลักของสะพาน ทำใหความสามารถของสะพานในการรับน้ำหนักบรรทุกลดลง 
ดังนั้นจึงมีความจำเปนจะตองเพิ่มความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของสะพานดวยการเสริมกำลังสะพาน โดยวิธีการ
เสริมกำลังที่จะพิจารณาคัดเลือกนำมาใชในโครงการนี้ มีทั้งหมด 2 วิธี คือ

รูปแบบท่ี 2 : การเสริมกำลังโดยการขยายหนาตัดดวยคอนกรีตเสริมเหล็ก
(Reinforced Concrete Jacketing) เปนการเสริมกำลังโดยการใชคอนกรีต
หุมแทน คอนกรีตเกาท่ีเส่ือมสภาพ หรือเสียหายจากสาเหตุตาง ๆ  

การฉาบปะ (Patching)

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

 

1.สะพานคลองบางเค็ม
(กม.129+650)

2.สะพานหวยท้ิงน้ำ
(กม.133+575)

3.สะพานหนองสม
(กม.133+925)

4.สะพานหวยโรงสีโพธ์ิแกว
(กม.137+760)

5.สะพานหวยวัดยาง
(กม.138+400)

6.สะพานหวยหนองจิก
(กม.144+284)

7.สะพานคลองชลประทาน สาย 3
(กม.169+200)

8.สะพานคลองระหานบอน
(กม.170+105)

9.สะพานหวยหนองสะเดา
(หนาดานกักกันสัตว)

(กม.185+339)

10.สะพานขามทางรถไฟ
(กม.221+292)

11.สะพานหวยหนองตะพง
(กม.254+902)

12.สะพานหวยหนองตะพง
(กม.255+275.900)

13.สะพานหวยยางคู
(กม.257+712)

14.สะพานคลองชะมวง
(กม.303+963)

15.สะพานคลองตาเกล็ด
(กม.348+086)

16.สะพานหวยยูง
(กม.427+001)

การเสริมกำลังโดยใชแผนโพลีเมอรเสริมเสนใยคารบอน (CFRP Reinforcement) การเสริมกำลังโดยการขยายหนาตัดดวยคอนกรีตเสริมเหล็ก (Reinforced Concrete Jacketing)

1. น้ำผิวดิน/การควบคุมน้ำทวมและการระบายน้ำ

ผลกระทบส่ิงแวดลอมท่ีสำคัญ

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม

ระยะบูรณะสะพานกิจกรรมงานเตรียมพ้ืนท่ี ซ่ึงหากมีวัสดุตกหลนหรือถูกชะลงสูแหลงน้ำ 
จะกอใหเกิดการกีดขวางการไหลของน้ำตามธรรมชาติได แตเน่ืองผลกระทบจะเกิดข้ึนในบางบริเวณ
เทาน้ันและใชระยะเวลาส้ัน ๆ

หามท้ิงขยะหรือเศษวัสดุกอสรางลงในทางระบายน้ำบริเวณพ้ืนท่ีใตสะพานหรือจุดกลับรถใตสะพาน
ท่ีทำการซอมแซมหรือเสริมกำลังโครงสรางสะพาน เพ่ือปองกันปญหาอุดตัน สงผลใหเกิดปญหา
น้ำทวมขังไดในขณะฝนตก ในระหวางท่ีมีการบูรณะสะพานหากมีก่ิงไมหรือเศษขยะมากีดขวาง
ทางน้ำใหรีบกำจัดออกทันที
กิจกรรมการบูรณะสะพานระมัดระวังการเกิดน้ำทวมขังบริเวณจุดกลับรถใตสะพานในดานใดดานหน่ึง
ของถนน หากพบการทวมขังเกิดข้ึนตองจัดหาเคร่ืองสูบน้ำ หรือหาทางระบายน้ำฝนใหออกจากเขต
น้ำทวมโดยดวน
บริเวณท่ีบูรณะสะพานขามคลอง กำหนดใหมีการติดต้ังร้ัวดักตะกอนความสูงประมาณ 1 เมตร ขนานไป
กับลำน้ำเพ่ือปองกันตะกอนถูกชะพาลงสูแหลงน้ำ

2. อากาศและบรรยายกาศ
รถบรรทุกท่ีขนสงอุปกรณการกอสรางและวัสดุกอสรางตองมีการปดคลุม เพ่ือปองกันเศษวัสดุอุปกรณ
หรือเศษดินตกหลน
การขนสงวัสดุอุปกรณกอสราง ตองจำกัดความเร็วไมเกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง ขณะวิ่งผานพ้ืนท่ี
กอสราง และไมเกิน 40 กิโลเมตร/ชั่วโมง เมื่อผานพื้นที่ชุมชนเพื่อชวยลดปริมาณฝุนละออง
ที่เกิดขึ้นและกระบะบรรทุกทายรถตองไดรับการปดคลุมอยางมิดชิด เพื่อปองกันการตกหลน
และการฟุงกระจายของฝุนละออง
ฉีดพรมน้ำบริเวณท่ีเปดหนาดิน จำนวน 2 คร้ัง/วัน ในบริเวณพ้ืนท่ีท่ัวไปท่ีมีปริมาณฝุนละอองไมเกิน
คามาตรฐาน สวนบริเวณท่ีมีคาเกินมาตรฐานใหดำเนินการฉีดพรมน้ำจำนวน 3 คร้ัง/วัน ยกเวน
วันที่มีฝนตกหรืออาจฉีดพรมน้ำเพิ่มเติมในกรณีที่มีปริมาณฝุนละอองมากกวาปกติ เพื่อลด
ผลกระทบจากการฟุงกระจายของฝุนละออง

ระยะบูรณะสะพาน งานโครงสรางสะพาน การซอมสะพาน งานผิวทาง งานสาธารณูปโภค
สุขาภิบาลและความปลอดภัยประกอบดวย งานกอสราง สัญญาณไฟจราจร ระบบไฟฟา
และระบบแสงสวาง และการจัดการความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ในแตละกิจกรรม
อาจกอใหเกิดการฟุงกระจายของฝุนละอองในบรรยากาศบาง ซ่ึงเปนฝุนทรายท่ีมีขนาดใหญ
ฟุงกระจายไดในรัศมีไมไกลมากมองเห็นไดดวยตาเปลา จากการขนสงวัสดุกอสรางสงผล
กระทบตอพื้นที่ออนไหวและชุมชนในระยะศึกษา 500 เมตร จากจุดกึ่งกลางของแนว
เสนทางโครงการ ซึ่งคาดวาการฟุงกระจายจะกอใหเกิดความเดือดรอนรำคาญและอาจ
สงผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนที่อาศัยอยูในบริเวณใกลเคียงไดแตไมรุนแรงถึงกับ
เปนอันตรายถึงชีวิต

3. เสียง/ความส่ันสะเทือน
กอนดำเนินการบูรณะสะพานใหกรมทางหลวงแจงใหหนวยงานสวนทองถ่ิน ผูนำชุมชน และประชาชน
ในพ้ืนท่ีใหทราบลวงหนาอยางนอย 15 วัน เพ่ือประชาสัมพันธแผนการดำเนินการบูรณะสะพาน
ของโครงการ
กิจกรรมท่ีกอใหเกิดเสียงดังและความส่ันสะเทือน เชน การขุดเจาะผิวหนาดิน การกระแทก การตอก
หรือกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีกอใหเกิดความส่ันสะเทือน ใหดำเนินการในชวงกลางวัน ต้ังแตเวลา 08.00-17.00 น.
เทาน้ัน 
หลีกเล่ียงการใชเคร่ืองจักรกลท่ีมีเสียงดังหลายๆ เคร่ืองพรอมกัน บนพ้ืนท่ีเดียวกันและหลีกเล่ียงการ
ติดต้ังเคร่ืองจักรใกลบานเรือนประชาชน
กรณีท่ีมีความเสียหายตอสะพานท่ีเกิดจากการดำเนินงานของโครงการ ใหหยุดดำเนินงานซอมแซม
หรือเสริมกำลังโครงสรางสะพานทันที และตองจัดวิศวกรผูเช่ียวชาญเขาไปสำรวจและหาแนวทาง
ปองกัน แกไขที่มีประสิทธิภาพ

ระยะบูรณะสะพาน งานโครงสรางสะพาน การซอมสะพาน งานติดต้ังปายจราจร งานผิวทางช้ันทาง 
งานสาธารณูปโภค สุขาภิบาลและความปลอดภัย ประกอบดวยงานกอสรางสัญญาณไฟจราจร 
ระบบไฟฟาและระบบแสงสวาง และการจัดการความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน เปนกิจกรรม
ที่อาจมีเสียงจากการทำงานของเครื่องจักรกลและเสียงจากยานพาหนะเพิ่มขึ้นในแนว
เสนทางโครงการ ท้ังน้ีการดำเนินกิจกรรมเปนชวงระยะเวลาท่ีกำหนดอาจจะสงผลกระทบตอ
พ้ืนท่ีออนไหวและชุมชนในระยะ 500 เมตร จากจุดก่ึงกลางของแนวเสนทางโครงการ

4. คมนาคม/อุบัติเหตุและความปลอดภัย/ผูใชทาง

5. เศรษฐกิจและสังคม

6. ประวัติศาสตรและโบราณคดี

จัดใหมีอุปกรณในบริเวณจุดเส่ียงท่ีจะเกิดอุบัติเหตุจราจร เชน แผงก้ัน กรวย เคร่ืองหมายจราจร ปายเตือน 
ไฟกระพริบ เพื่อใชปดกั้น เตือน ผูใชรถใชถนนกอนถึงพื้นที่ที่จะมีการบูรณะสิ่งปลูกสราง/สิ่งกีดขวาง
บริเวณจุดตัดถนนตางๆในระยะ 1 กิโลเมตร ใหเดนชัด
กิจกรรมที่อาจกอใหเกิดเสียงดังและฝุนละออง ควรจัดเตรียมอุปกรณปองกันอันตราย เชน แผงกั้น 
ผาใบกันฝุนละออง เปนตน
กำหนดใหผูรับเหมาปฏิบัติตามมาตรการปองกัน แกไข และลดผลกระทบส่ิงแวดลอม ดานคมนาคมขนสง
อยางเครงครัด เพ่ือความสะดวกและปลอดภัยของผูใชทาง
ในกรณีที่ตองปดการสัญจรจุดกลับรถใตสะพานเดิมชั่วคราวผูรับเหมาตองหารือกับหนวยงานทองถิ่น
ที่เกี่ยวของกับแผนการปดการสัญจรและการจัดทำทางเบี่ยงชั่วคราวเพื่อใชทดแทนถนนเดิมพรอมทั้ง
ประชาสัมพันธและติดประกาศใหประชาชนในพื้นที่ไดรับทราบลวงหนาเปนระยะเวลา 1 เดือน 
เพื่อหลีกเลี่ยงปญหาดานการใชเสนทางเขาออกของประชาชน

ระยะบูรณะสะพาน งานเตรียมพื ้นที ่ และงานขนยายวัสดุที ่ออกจากพื ้นที ่กอสราง
งานโครงสรางสะพาน การซอมสะพาน งานติดตั ้งปายจราจร งานผิวทางชั ้นทาง
งานสาธารณูปโภค สุขาภิบาลและความปลอดภัย โดยกิจกรรมกอสรางขางตนดำเนินการบน
ทางหลวงหมายเลข 4 ในระหวางมีการดำเนินกิจกรรมอาจกอใหเกิดสภาพการจราจร
บนเสนทางติดขัดเนื่องจากมีปริมาณรถบรรทุกเพิ่มเขามาในพื้นที่รวมถึงอาจมีกำหนดพื้นที่
ในการวางวัสดุอุปกรณชั่วคราวหรืออาจมีการปดชองการจราจรบางสวน ทำใหการจราจร
เกิดการชะลอตัวและตองลดความเร็วลง

ระยะบูรณะสะพาน งานเตรียมพื้นที่ งานขนยายวัสดุที่ออกจากพื้นที่กอสราง งานโครงสรางสะพาน 
งานติดต้ังปายจราจร งานผิวทาง ในข้ันตอนการกอสรางมีการใชรถบรรทุกและเคร่ืองจักรกล
ขนาดใหญ อาจมีเศษวัสดุท่ีใชในการกอสราง เชน เศษเหล็ก เศษคอนกรีตรวมถึงเศษตะกอนดิน 
ฟุงกระจายในอากาศเกิดเปนฝุน รวมถึงเสียงจากเคร่ืองจักรในการทำงาน มีผลทำใหประชาชน
ที่เดินทางมาซื้อสินคาในพื้นที่เกิดความไมสะดวกสบายสงผลใหขายสินคาไดนอยลง

ระยะบูรณะสะพาน งานเตรียมพ้ืนท่ี งานขนยายวัสดุท่ีออกจากพ้ืนท่ีกอสราง งานโครงสราง
สะพาน ประกอบดวย การเทพ้ืนสะพาน และสวนประกอบ การซอมสะพาน ประกอบดวย 
การซอมคานสะพาน การติดต้ังน่ังราน การพนทราย (sand blast) การทาสีสะพาน การซอม
พ้ืนสะพาน การซอมเสาสะพาน และงานติดต้ังปายจราจร งานผิวทางช้ันทาง ประกอบดวย 
ปรับผิวทาง ในทุกกิจกรรมมีการใชรถบรรทุกขนวัสดุท่ีใชในการกอสราง ในกิจกรรมดังกลาว
อาจกอใหเกิดความสั่นสะเทือนตอโบราณสถานที่อยูในระยะ 1 กิโลเมตร

ในขั้นตอนซอมแซมหรือเสริมกำลังโครงสรางสะพาน หากพบหลักฐานทางประวัติศาสตร
และโบราณคดี เชน เศษโบราณวัตถุประเภทตางๆ ใหหยุดการกอสราง และแจงตอหนวยงาน
ที่รับผิดชอบดานประวัติศาสตรและโบราณคดี คือ สำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี และสำนักศิลปากร
ที่ 12 นครศรีธรรมราช เพื่อรวมกันประเมินคุณคาความสำคัญของหลักฐานนั้นและแนวทาง
ในการดำเนินงานตอไป

จัดทำปายประชาสัมพันธขนาดใหญ โดยมีเนื้อหาประกอบดวย พื้นที่ดำเนินการ กำหนดการ
บูรณะสะพาน ระยะเวลาดำเนินการบูรณะสะพาน บริษัทผูรับเหมากอสราง และผูควบคุมงาน
บูรณะสะพาน สามารถเห็นไดชัดเจน โดยติดต้ังกอนเร่ิมงานในบริเวณตำแหนงสะพานท่ีไดรับ
คัดเลือก ปายดังกลาวจะตองไดรับการดูแลบำรุงรักษาใหอยูในสภาพดีไปจนสิ้นสุดการบูรณะสะพาน
กรมทางหลวงจะตองกำกับดูแลผูรับเหมากอสรางใหจัดตั้งศูนยรับเรื่องรองเรียนของโครงการไวที่
สำนักงานกอสรางโครงการ พรอมติดตั้งบอรดประชาสัมพันธโครงการและหมายเลขโทรศัพท
ติดไวจัดใหมีกลองรับเร่ืองราวรองเรียนไวภายในศูนย เม่ือไดรับขอคิดเห็นหรือขอรองเรียนแลวใหศึกษา
ปญหาดังกลาวแลวทำการแกไขอยางเหมาะสมโดยเร็ว จากนั้นรายงานปญหาและผลการดำเนินการ
ใหกรมทางหลวงทราบทุกสัปดาห

ผลกระทบส่ิงแวดลอมท่ีสำคัญ

ผลกระทบส่ิงแวดลอมท่ีสำคัญ

ผลกระทบส่ิงแวดลอมท่ีสำคัญ

ผลกระทบส่ิงแวดลอมท่ีสำคัญ

ผลกระทบส่ิงแวดลอมท่ีสำคัญ

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม

-
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม

-

-

-

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม
-

-

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม
-

จากการสำรวจสภาพและสะพานท่ีมีความเสียหาย หรือมีความจำเปนตองทำการบูรณะซอมแซมในพ้ืนท่ีตามเปาหมายของโครงการ
มีจำนวน 30 สะพาน 16 แหง ตัวอยางภาพ 30 สะพาน 16 แหง ท่ีตองการบูรณะซอมเเซม 

1. 30 สะพานที่ทำการบูรณะ

รูปแบบที่ 1 : การเสริมกำลังโดยใชแผนโพลีเมอรเสริมเสนใยคารบอน 
(CFRP Reinforcement) มีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มกำลังรับโมเมนตดัด
และกำลังรับแรงเฉือนในคาน 

 
 

3. การศึกษาดานสิ่งแวดลอมเบื้องตน

หมายเหตุ :  ทิศทางในการคัดเลือกสะพานจาก ขท.สมุทรสงคราม - ขท.ชุมพร (R) หมายถึง สะพานฝงขวา (M) หมายถึง สะพานตรงกลาง (L) หมายถึง สะพานฝงซาย 

1. 30 สะพานที่ทำการบูรณะสะพาน

วิธีการบูรณะซอมแซมหรือเสริมกำลังโครงสรางสะพาน

129+650 ✓ ✓  

133+575 ✓ ✓  

133+925 ✓ ✓ 
 

137+760 ✓ ✓ 
 

138+400 ✓ ✓ 
 

144+284 ✓  
 

169+200 ✓  
 

170+105 ✓ ✓ 
 

185+339 ✓ ✓ ✓ 

221+292 ✓ ✓ 

 

254+902
 

✓ ✓ 
 

255+275.900 ✓ ✓ 
 

257+712 ✓ ✓ 
 

303+963 ✓ ✓ 
 

กม.ที่ ชื่อสะพาน จังหวัด อำเภอ ตำบล

2) กรณีที่โครงสรางสะพานไดรับความเสียหายมาก

รูปแบบที่ 1 : 
การเสริมกำลังโดยใช

แผนโพลีเมอร
เสริมเสนใยคารบอน 

(CFRP 
Reinforcement)

รูปแบบที่ 2 : 
การเสริมกำลัง

โดยการขยายหนาตัด
ดวยคอนกรีตเสริมเหล็ก 

(Reinforced 
Concrete Jacketing)

1) กรณีที่โครงสราง
ไดรับความเสียหาย

ไมมาก

ขท.สมุทรสงคราม

ขท.เพชรบุรี

ขท.ประจวบคีรีขันธ

ขท.ชุมพร

348+086 
 

 ✓ ✓ 
 

427+001 
 

✓16. สะพานหวยยูง (L) ชุมพร ปะทิว เขาไชยราช

15. สะพานคลองตาเกล็ด 
(R)

ประจวบคีรีขันธ ทับสะแก ทับสะแก

14. สะพานคลองชะมวง 
(L, R)

ประจวบคีรีขันธ
เมือง

ประจวบคีรีขันธ
อาวนอย

13. สะพานหวยยางคู (L) ประจวบคีรีขันธ สามรอยยอด ศาลาลัย

ประจวบคีรีขันธ สามรอยยอด
12. สะพานหวยหนองตะพง 

(L, R) ศาลาลัย

ศิลาลอย

11. สะพานหวยหนองตะพง 
(L, R)

ประจวบคีรีขันธ สามรอยยอด
ศิลาลอย

ศาลาลัย

10. สะพานขามทางรถไฟ 
(L, R)

ประจวบคีรีขันธ หัวหิน
หัวหิน

หนองแก

9. สะพานหวยหนองสะเดา 
(หนาดานกักกันสัตว) 

(L, R)

8. สะพานคลองระหานบอน 
(R)

7. สะพานคลองชลประทาน 
สาย 3 (R)

6. สะพานหวยหนองจิก 
(L, M, R)

5. สะพานหวยวัดยาง 
(L, M, R)

4. สะพานหวยโรงสีโพธิ์แกว 
(L, M, R)

3. สะพานหวยหนองสม 
(M)

2. สะพานหวยทิ้งน้ำ 
(M, R)

1. สะพานคลองบางเค็ม 
(L, M, R)

เพชรบุรี

เพชรบุรี
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เพชรบุรี

ชะอำ

ทายาง

ทายาง

เขายอย

เขายอย

เขายอย

เขายอย

เขาใหญ

ทายาง

ทายาง

หนองปรง

หนองปลาไหล

เขายอย

เขายอย

สระพัง

เพชรบุรี

เพชรบุรี

เขายอย

เขายอย

เขายอย

หนองชุมพล
เหนือ

บางเค็ม

หนองชุมพล

สระพัง


